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HONDA MARINE KASVATTAA MALLISTOAAN ESITTELEMÄLLÄ 
TÄYSIN UUDET BF4-, BF5- JA BF6 -PERÄMOOTTORIT.

Hondan päivitettyä vuosi sitten pienimmän BF2.3 –perämoottorinsa, on nyt vuorossa 3 täysin uutta kan-
nettavaa perämoottoria ja Hondalle myös osin uusiin kokoluokkiin. Nämä uutuus-moottorit on varustettu 
Hondan kehittyneimmällä teknologialla ja pistävät kertaheitolla uusiksi käsitykset pienten, kannettavien 
perämoottoreiden ominaisuuksista ja niiden hyödyistä kuluttajalle. 

Uutuus-moottoreiden merkitys on Hondalle suuri. Kolmen vuosikymmenen jälkeen nykyinen Honda BF5 
uusiutuu läpikotaisin ja saa rinnalleen iso- ja pikkuveljet BF4- ja BF6 –moottoreiden muodossa. Kiitos 
kuuluu Hondan insinööreille, joiden kanssa tehtiin myös Suomessa aitoa empiiristä tuotekehitystyötä 
kentällä, asiakkaiden tarpeet huomioiden ja tuotekehityksen kustannuksia ja ongelmakohtia kiertelemättä. 
Lopputulos puhukoon puolestaan: käynnistyksen keveys, hiljaisuus ja käynnin värinättömyys ovat saaneet 
uuden referenssin. Lisäksi BF5- ja BF6 –perämoottoreissa on vakiona peräti 6A lataus eli kasvava tarve 
elektronisten laitteiden virrantarpeelle pienimmissäkin veneissä (kännykät, plotterit, valaistus, jne.) on 
huomioitu. Kaupanpäälle tulevat Hondan laatu ja luotettavuus, eikä näiden koneiden muotoiluakaan pidä 
unohtaa –nämä koneet näyttävät hyvältä. Tutustukaa ja verratkaa!

MUKAVUUS JA VARUSTELU
Uutuus-moottorit on varustettu Hondan uudella puolipuristuksella, mikä käynnistysnarun mekanismiin 
yhdistettynä takaa ennennäkemättömän käynnistyksen helppouden ja keveyden kaikissa lämpötiloissa. 
Uudenlainen moottorilohkon kumiripustus puolestaan eliminoi poikkeuksellisen tehokkaasti moottorin 
värinät läpi koko kierrosalueen, ja lisäksi käynnin hiljaisuus määritellään Hondan uutuus-mallien myötä 
uusiksi. BF5- ja BF6 –mallit tarjoavat vakiona niin virran ulosoton (latauksen) kuin ulkoisen polttoainetan-
kin liitännän kiintosäiliön rinnalle. ”One touch stop” –toiminto huolehtii moottorin sammumisesta yhdellä 
sammutusnapin painalluksella.

SUORITUSKYKY JA LUOTETTAVUUS
Uutuus-moottoreissa on vakiona 1.5-litran kiintosäiliö, mikä moottoreiden pieni polttoaineenkulutus huo-
mioiden tarjoaa pitkän toimintasäteen. Iskutilavuudeltaan 127 cm³ 4-tahtimoottori on vääntävä ja kier-
rosherkkä, ja sitä suojelee öljynpaineen merkkivalo ja öljyvahti, mikä automaattisesti rajoittaa kierrokset 
2 300 rpm tasolle öljynpaineen laskiessa. Potkurivalikoima on laaja, mukautuen erikoistarpeisiin. Riki-
pituuksina saatavilla niin perinteinen lyhytrikinen (15” / 38 cm) kuin pitkärikinen (20” / 51 cm).  Tuttuun 
tapaan moottoreille myönnetään Honda 5 vuoden takuu.

SAATAVUUS
Uudet BF4, BF5 ja BF6 lanseerataan Southamptonin venenäyttelyssä 16.9.2016, Genovan venenäyttelyssä 
20.9.2016 ja Grand Pavois’n venenäyttelyssä 28.9.2016. Suomeen moottorit saadaan marraskuussa 2016, 
jolloin käynnistyvät myös toimitukset.

KUVALINKKI
Kuvat ladattavissa linkistä 30.9.2018 asti: 
http://media.brandt.fi?w=egC-2_9

Lisätiedot, myynti ja markkinointi:
Oy Brandt Ab, Honda-perämoottorit  
Pasi Partanen / Tuotepäällikkö +358 (0)20 775 7200
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TEKNISET TIEDOT NEW BF6 NEW BF5 NEW BF4

MOOTTORI

Moottorityyppi 4-tahti, 1-sylinterinen 

Iskutilavuus [cm3] 127

Syl. halk. x Iskun pit. [mm] 60×45 

Puristussuhde 9.8

Kierrosalue täyskaasulla 5000-6000 4500-5500 4500-5500 

Suurin teho [kW(Hv)/rpm] 4.4(6)/6000 3.7(5)/5500  2.9(4)/5000 

Polttoainejärjestelmä Kaasutin

Venttiilirakenne OHV 

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu

VAIHTEISTO
Välityssuhde (13:27) 2.08:1 

Vaihteet F-N-R

KIINNITYS 

Kallistuskulma 70° 

Trimmikulma 16° 

Trimmin säätöalue 4°(5 reikää) 

Ohjauskulma 45°(one side) 

MITAT

Rikipituus (in/cm] S(15” / 38 cm) / L(20” / 51 cm) 

Kokonaispituus [mm] 524

Kokonaisleveys [mm] 347

Kokonaiskorkeus [mm] S : 1020 L : 1147 

Perälaudan korkeus [mm] S : 434 L : 561 

Kuivapaino (kg) S : 27,0 L : 27,5 

VARUSTEET

Käynnistysjärjestelmä Käsikäynnistys 

Akun lataus 12V6A -

Sytytysjärjestelmä Digital CDI 

Kippi Manuaalinen

Kiinteä polttoainesäiliö (l) 1.5


